
INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN C.Verdaguer i Callís 12, 08003 BCN

TELEFONO 933152354

MAILS anticteatre@anticteatre.com
comunicacio@anticteatre.com
gestio@lanticteatre.com
tecnic@anticteatre.com

ASIENTOS Bancadas en 9 gradas regulables a diferentes 
alturas. Posibilidad espacio diáfano (consultar)

AFORO 80 Personas Teatro, 120 Personas Concierto

DIMENSIONES ESCENARIO 10m largo x 5,20m boca (hablar con técnico)

TIPO DE SUELO Tarima madera. Linóleo reversible blanco/negro

ALTURA DE ESCENARIO A TECHO 4,30m

MAQUINARIA EN TECHO Sistema de barras móviles para colgar focos, 
altavoces, proyectores, escenografía, etc. 
Viga reforzada para colgar cuerdas, trapecios, 
columpios, etc (resistencia: 200Kg)

POSICIÓN DEL CONTROL 1º Piso

PÁRKING No

CARGA/DESCARGA Entrada C.Verdaguer i Callís (ver plano)

TIPO DE ACCESO Escalera (16 escalones) o ascensor

CAMERINO Capacidad para 6 personas (con lavabo)

DUCHAS Si (con agua caliente)

WIFI Si

mailto:anticteatre@anticteatre.com
mailto:tecnic@anticteatre.com
mailto:gestio@lanticteatre.com
mailto:comunicacio@anticteatre.com


COMO LLEGAR





SONIDO

SISTEMA PA FIJO Turbosound Milan 10”x2

PA MÓVIL/CONCIERTOS Turbosound M12”x4 + SUB Turbosound M18B x2

MONITORES Turbosound M10”x2

SIDEFILL Turbosound M10”x2

CONEXIÓN ESCENARIO-
CONTROL

Cajetín XLR, 16 envíos + 4 retornos

MESA SONIDO Behringer X32 Compact, Presonus 16.0.2 (PA móvil)

MICROFONIA Audio-Technica ATM510 (dinámico vocal, 6 microsS

Audio-Technica MB/DK7 (pack batería, 7 micros)

MICROFONIA INALÁMBRICA 2 micros de mano (ATW1102), 2 micros de diadema con 
petaca (ATM73CW+ATW1102)

REPRODUCTOR CD Numark CDN77, doble con USB

MONITORES CAMPO 
CERCANO

Alesis M1 Active 520

LIMITACIÓN DE SONIDO: 87dbA

Receptor del limitador instalado a 3m de la PA



ILUMINACIÓN, PROYECCIÓN I OTROS

10 Focos PC 500W

4 Focos Fresnel 500W

10 Focos PC 1000W

8 Focos PAR64

3 Focos PAR56

5 Foco Recortes 20º a 40º

2 Focos Panoramas Simétrico 500W

2 Focos Panoramas Simétrico 1000W

4 Barras LED AFX Barled424 (instaladas para ciclorama)

8 Foco LED ELAN MULTI PARCAN 518

2 Cabeza Móvil LED AFX SPOT60LED

1 Bola Discoteca (grande) con motor

18 Canales Dimmer 2KW

Mesa de luces Work Stage 4824 Dmx

Pantalla de proyección 5m x 4,20 – Mecánica, instalada en el fondo, cubre toda la pared.

Proyector fijo: PANASONIC PT-EZ570E, Full HD, 5000 Lumen, contraste 5000:1, lente 
standard 1.7 – 2.8 : 1, obturador mecánico accionado por mando a distancia. Conexión a 
cabina por RCA, VGA o HDMI

2 x Proyector DLP Optoma EP780, 4000 Lumen, contraste 3000:1

Reproductor DVD Pionner

Máquina de humo Chauvet Hurricane Haze 2D
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